
A1

kg 15

m2 16,6

db(A) 64

kWh/kg 0,19

kg/h 3,23

h:min 4:39

ja

ABS/Aluminium

Ort des Zusammenbaus Zürich

ja

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) cm 72 x 63 x 42

Gewicht/Verpackung kg 45/4

vollautomatisch ja

Abschaltprogramm mit Standby Modus 2 Std. ja

Anzahl 3

Anzahl 3

V 230~1NPE

kW 1,60

kW 0,90

kW 0,80

A 10

ja

ja

ja

R32 / ja

ja

Jahre 2

ja

 Stand Januar 2024, Änderungen vorbehalten

Sicherheit

Garantie

Garantie auf Material und Arbeit

Kältemittel Typ/FCKW-frei

Hauptsitz Zürich Lunor G. Kull AG, Allmendstrasse 127, CH-8041 Zürich

T +41 (0)44 488 66 00, F +41 (0)44 488 66 10, info@lunor.ch, www.lunor.ch

Geschäftsstelle Bern Lunor G. Kull AG, Gewerbepark Felsenau, Felsenaustrasse 17, CH-3004 Bern

T +41 (0)31 305 13 00, F +41 (0)31 305 13 05

entspricht Sicherheit elektrischer Geräte (EN 60 335-2-43): CE

elektr. Anschluss Spannung

ausgezeichnet mit dem VRWT Gütesiegel

Service durch Hersteller oder autorisierte Fachhändler

Absicherung (träge)

Kondensatablauf Kondenswasserbehälter

Raccord für direkten Ablauf 

Anschlusswert ohne Heizung 

Kondenswasserpumpe lieferbar

«schranktrocken», «bügeltrocken», «antrocknen»

typische Leistungsaufnahme

Stromverbrauch und Kondenswasserablauf

Energieverbrauch bei 60 % Restfeuchte

Trocknungsdauer

Anschlusswert mit Heizung

Steuerung der Trocknung

Raumtrocknungsprogramme

Programme

Bauform

Trockenleistung bei 60 % Restfeuchte

Masse

Prüfbedingungen

Wäschetrocknung

Testwäsche nach Norm SN/EN 61121

Schalldruckpegel im Raum, 2,5 m Abstand 

Swiss Made 

Gerät für Wandmontage

Material Gehäuse

Der Raumluft-Wäschetrockner für Mehrfamilienhäuser mit mehreren Trocknungsräumen.

Dank neuster Technik, intelligenter Steuerung und oszillierendem Luftauslass

perfekt auf tiefen Energieverbrauch und schnelle Trocknungszeiten optimiert. Auf

Grund leicht zu reinigender Tropfschale sowie wiederverwendbaren Filtern absolut

unterhaltsfreundlich. Lunor entwickelt und produziert ausschliesslich in der Schweiz.

Energiedeklaration gemäss Richtlinien des VRWT (Verband für die Förderung der Raumluftwäschetrockner)

Trockenraum mit 20°C, Trockenraumgrösse

Energieeffizienzklasse

Lunor Ti 30 / Ti 30+


